Меры безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования в период значительного снижения температуры наружного воздуха

Газ стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он по праву стал символом уюта и комфорта. Однако при пренебрежительном отношении к газоиспользующему оборудованию газ может стать причиной несчастного случая, потери имущества или гибели человека. 
Так, из года в год в период отопительного сезона происходят несчастные случаи, при пользовании газом в быту, в том числе и отравление угарным газом (2024 год – 2 случая, пострадало 8 человек; 2025год-2 случая, пострадало 3 человека 1 из них со смертельным исходом; 2026-1 случай, пострадало 2 человека).
Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо знать и соблюдать Правила пользования газом в быту и требования, изложенные в руководстве по эксплуатации газового оборудования.
Прежде чем начать пользоваться газоиспользующим оборудованием, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации данного оборудования и пройти инструктаж в газоснабжающей организации.
При эксплуатации отопительных газовых котлов и газовых водонагревателей необходимо уделять особое внимание техническому состоянию дымовых каналов, предназначенных для отвода продуктов сгорания газа, выделяемого при их работе. Своевременная периодическая проверка их технического состояния позволяет вовремя заметить неисправности в работе дымовых и вентиляционных каналов и обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования. Проверка должна проводиться со следующей периодичностью: 
– для отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены, перед отопительным сезоном; 
– для проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены: 
- кирпичные - не реже одного раза в квартал; 
- асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже одного раза в год. 
Особое внимание дымовым и вентиляционным каналам необходимо уделять в зимнее время, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо проводить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки, в периоды резкого понижения наружного воздуха такие осмотры необходимо проводить постоянно. При обнаружении обмерзания (наледи), необходимо отключить газоиспользующее оборудование, удалить образовавшееся обмерзание (наледь). Повторное включения газоиспользующего оборудование в работу производить только при наличии тяги в дымовом канале. В случае отсутствия возможности удаления обмерзания (наледи), а также при отсутствии тяги в дымовом канале, эксплуатировать газоиспользующее оборудование запрещается, необходимо вызвать аварийную службу газоснабжающей организации по номеру 104. 
Также запрещается устанавливать зонты на дымоходах. Следует помнить, что дымовые и вентиляционные каналы должны быть выведены выше конструкций дома, расположенных в непосредственной близости к ним, во избежание ветрового подпора, который может привести к обратной тяге, и как следствие отравлению угарным газом. 
Не менее важным аспектом, для обеспечения безопасности в любом доме или квартире, где установлены газовые водонагреватели и отопительное газовое оборудование, является установки сигнализаторов угарного газа. Сигнализаторы должны быть установлены на расстоянии в соответствии с рекомендациями по установке, указанными в руководстве по эксплуатации, но не более 4 м от газоиспользующего оборудования. Это устройство способно своевременно обнаружить повышенную концентрацию угарного газа, которые выделяется при нарушениях в работе газоиспользующего оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов‚ что позволит избежать серьезных последствий. После установки‚ обязательно проверьте работоспособность‚ нажав кнопку тестирования. Регулярно проверяйте работоспособность сигнализаторов‚ чтобы быть уверенными в их готовности к обнаружению опасности. 
Без наличия сигнализатора угарного газа или использования его после истечения сроков эксплуатации, пользоваться газоиспользующим оборудованием (отопительным и водогрейным) не допускается. Раннее предупреждение может минимизировать ущерб здоровью и, даже спасти человеческую жизнь‚ обеспечивая драгоценное время для эвакуации и вызова экстренных служб. 
Кроме этого, помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. Дефлекторы (решетки) вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. Во время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.
Необходимо не забывать и о правильной эксплуатации газоиспользующего оборудования для приготовления пищи. Помните, обогревать помещение данными приборами – Запрещено. При длительной работе газовой плиты выделяется углекислый газ, который накапливается в помещении кухни и может привести к негативным последствиям для здоровья проживающих, в том числе с летальным исходом, так как накапливаясь в помещении, он вытесняет собой кислород. 
За несоблюдение периодичности проверки дымовых и вентиляционных каналов и технического обслуживания газопроводов и газового оборудования Кодексом Республики Беларусь предусмотрено административное взыскание до 10 базовых величин.
Еще раз хотелось бы напомнить, что только умелое обращение с газоиспользующим оборудованием и соблюдение Правил, поможет Вам избежать несчастных случаев. 

